UWAGA:
- Wymiary podano w cm, poziomy w m.
-Stolarke drzwiowa i okienng nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zataczonego do dokumentacji, przed
zamoéwieniem stolarki nalezy bezwzglgdnie wykona¢ inwentaryzacje otworéw okiennych i drzwiowych.
-Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania projektu zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi technologiami,
wytycznymi producentéw oraz obowigzujgcymi normami.
- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem prac. Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z
autorskim biurem projektowym.
-Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektoniczych elementy
branzowe nalezy sprawdzi¢ na odpowiednich rysunkach branzowych.
-Przed przystgpieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznac¢ sie z cato$cig dokumentacji
-Szczegdtowy opis materiatéw wykoriczeniowych znajduje sie w opisie technicznym
| | | - Detale i rozwigzania zawartew projekcie sg wytycznymi co do doboru producenta, materiatu i sposobu montazu.Szczegdtowe
i i i rozwigzania nalezy dostosowa¢ do technologii wybranego producenta oraz pomiaréw wykonanych na budowie.
UWAGI:
1-Termoizolacja $ciany dziatowej pomiedzy garazem a pomieszczeniami. Wykonczona
i i metodg lekka mokra, mocowana mechanicznie. Termoziolacja na petng wysokos¢.
i Termoizolacja montowana réwniez pod biegiem schodowym.
i i i 2-Trzpien zelbetowy wg. P_K
i 3-Zewnetrzne odprowadzenie wody z dachu w formie przelewu do kosza z rurg spustowa.
i i i Kosz z przelewem awaryjnym.
i 4-Rozdzielacz instalacji CO montowany w $cianie wg. P_IS
i i 5-Nawietrzaki montowane w oknie wg.P_IS.
i 6-Balustrada ochronna szklana z porgczg ze stali nierdzewnej. Balustrada mocowana do
konstrukcji budynku tgcznikami systemowymi.
i i i i 7-Brama segmentowa wg. Zestawienia stolarki oraz O_T. Montaz wg. wytycznych
producenta.
i i i 8-Drzwi stalowe w wykonaniu cieptym montowane w ptytach warstwowych $cian
ostonowych wg. rozwigzan producenta.
9-Wyrzut z kotta gazowego kanatem spalinowym, zakonczenie systemowe, szczegoly
wg.P_IS
a 10- Opaska zwirowa szeroko$ci 50 cm.
11- Nawiew powietrza do kominka prowadzony w posadzce parteru.
° 1 12- Komin spalinowy kominka z zamknigtg komorg spalania, ksztaltka systemow montaz
wg. wytycznych wybranego producenta
13- Obudowa z piyt np. HPL lub wiékno-cementowych. Plyty montowane na
podkonstrukcji stalowej ocynkowanej montowanej do $cian konstrukcyjnych budynku.
Podziat plyt i szczegoty tgczenia wg. wytycznych wybranego producenta oktadzin

i 14- Nasady kominowe na kanatach wg. P_IS. Zakonczenie kominéw czapka betonowa z
Ea b\ . wierzchnig warstwg wykonczong obrébka blacharskg oraz papg termozgrzewalng
s T B L M _ ] — 15- Wegarek wykonany ze styropianu, szczegoly wg. rysunku elewacji
~J —_— - 16- Izolacja pozioma $cian fundamentowych izolowana papg termozgrzewalng
| L 172 T 41 S A |\ — fundamentowg. Papa potgczona z izolacjg pionowg $cian oraz poziomg posadzki.
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