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UWAGA:
- Wymiary podano w cm, poziomy w m.

-Stolarke drzwiowa i okienng nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zataczonego do dokumentacji, przed
zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie wykona¢ inwentaryzacje otworéw okiennych i drzwiowych.

-Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania projektu zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi technologiami,
wytycznymi producentéw oraz obowigzujgcymi normami.

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem prac. Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z

autorskim biurem projektowym.

-Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektoniczych elementy
branzowe nalezy sprawdzi¢ na odpowiednich rysunkach branzowych.

-Przed przystgpieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznac¢ sie z cato$cig dokumentacji

-Szczegdtowy opis materiatéw wykonczeniowych znajduje sie w opisie technicznym

- Detale i rozwigzania zawartew projekcie sg wytycznymi co do doboru producenta, materiatu i sposobu montazu.Szczegdtowe
rozwigzania nalezy dostosowac¢ do technologii wybranego producenta oraz pomiaréw wykonanych na budowie.

UWAGI:

1-Termoizolacja $ciany dziatowej pomiedzy garazem a pomieszczeniami. Wykonczona
metodg lekka mokra, mocowana mechanicznie. Termoziolacja na petng wysokos¢.
Termoizolacja montowana réwniez pod biegiem schodowym.

2-Trzpien zelbetowy wg. P_K

3-Zewnetrzne odprowadzenie wody z dachu w formie przelewu do kosza z rurg spustowa.

Kosz z przelewem awaryjnym.

4-Rozdzielacz instalacji CO montowany w $cianie wg. P_IS

5-Nawietrzaki montowane w oknie wg.P_IS.

6-Balustrada ochronna szklana z poreczg ze stali nierdzewnej. Balustrada mocowana do
konstrukcji budynku tgcznikami systemowymi.

7-Brama segmentowa wg. Zestawienia stolarki oraz O_T. Montaz wg. wytycznych
producenta.

8-Drzwi stalowe w wykonaniu cieptym montowane w ptytach warstwowych $cian
ostonowych wg. rozwigzan producenta.

9-Wyrzut z kotta gazowego kanatem spalinowym, zakoriczenie systemowe, szczegoty
wg.P_IS

10- Opaska zwirowa szeroko$ci 50 cm.

11- Nawiew powietrza do kominka prowadzony w posadzce parteru.

12- Komin spalinowy kominka z zamknigtg komorg spalania, ksztaltka systemow montaz
wg. wytycznych wybranego producenta

13- Obudowa z plyt np. HPL lub wiékno-cementowych. Plyty montowane na
podkonstrukcji stalowej ocynkowanej montowanej do $cian konstrukcyjnych budynku.
Podziat plyt i szczegoty tgczenia wg. wytycznych wybranego producenta oktadzin

14- Nasady kominowe na kanatach wg. P_IS. Zakoniczenie kominéw czapka betonowa z
wierzchnig warstwg wykonczong obrobka blacharskg oraz papg termozgrzewalng

15- Wegarek wykonany ze styropianu, szczegoty wg. rysunku elewaciji

16- Izolacja pozioma $cian fundamentowych izolowana papa termozgrzewalng
fundamentowg. Papa potgczona z izolacjg pionowg $cian oraz poziomg posadzki.
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NR. INAZWA POMESZCZENIA |POWIERZCHNIA [m*2]
0.1 |SALON Z JADALNIA 25,00
0.2 [SCHODY 1.60
0.3 [KUCHNIA 7,80
0.4 |KOMUNIKACJA 5,90
0.5 [SPIZARNIA 2,10
0.6 [WC 1.80
0.7 [POM. TECHN. 3,70
0.8 |PRZEDSIONEK 5,40
0.9 |GARAZ 19,37

POWIERZCHNIA PARTER: 72,67
1.1 |SYPIALNIA 2 12,20
1.2 |SYPIALNIA 1 12,00
1.3 |[LAZIENKA Z PRALNIA 8,30
1.4 |[KOMUNIKACJA 8,40
1.5 |SCHODY 3,60
1.6 |SYPIALNIA 4 16,30
1.7 |SYPIALNIA 3 12,10

POWIERZCHNIA PIETRO: 72,90
POWIERZCHNIA CAtKOWITA: 145,57

P.5Z.06

3.0

4.0

5.0m

LEGENTA SKROTOW

OBJASNIENIA METEK POMIESZCZEN:

KOTA ARCHITEKTONICZNA
KOTA KONSTRUKCYJNA

Nawiewniki okienne

parapet -
\\\\\ ST - stal ocynkowana powlekana
¥ KO- konglomerat marmurowy

piony zasilajgce C.O., C.T.

grzejniki

rozdzielacze grzejnikowe

H! 4 1. Powierzchnia pomieszczenia

2. Wysoko$¢ pomieszczenia do oktadziny sufitu
3. Wysoko$¢ pomieszczenia do stropu

4. Dodatkowe informacje (np. sposdb wentylacji)
5. Numer pomieszczenia

6. Nazwa pomieszczania

LEGENDA

ELEMENTY ZELBETOWE

ISCIANY Z CEGLY PELNEJ/ CERAMIKI PORYZOWANEJ

OTWOR W STROPIE/POSADZCE

IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN

IZOLACJA TERMICZNA/AKUSTYCZNA - WELNA MINERALNA

||||||| IZOLACJA P. WODNA | P. WILGOCIOWA

Oo_T OPIS TECHNICZNY

+0.000 = 48,80

P IS

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

P K PROJEKT KONSTRUKCJI

P_CO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REI WYDZIELENIE POZAROWE ODPORNOSCI ZGODNIE Z OZNACZENIEM NA RZUCIE

Hp WYSOKOSC OD POSADZKI DO DOLNEJ KRAWEDZI OTWORU OKNA

Hn WYSOKOSC OD POSADZKI DO GORNEJ KRAWEDZI OTWORU OKNA
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