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LISTA RYSUNKOW
Nr rys. Tytut rysunku Skala | Rewizja Opracowanie Data
001 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 0 L. Opiekulski 07-2016
002 RZUT PARTERU 1:50 0 L. Opiekulski 07-2016
003 RZUT PIETRA 1:50 0 L. Opiekulski 07-2016
004 RZUT DACHU 1:50 0 L. Opiekulski 07-2016
005 PRZEKROJE 1:50 0 L. Opiekulski 07-2016
006 ELEWACJE 1:50 0 J. Lipska 07-2016
006 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100 0 J. Lipska 07-2016

2 INFORMACJE OGOLNE
2.1 ADRES INWESTYCJI

Adres: dz. nr.1058/5 obreb 66 ul. Gen. Stefana Grota — Roweckiego 21 w Toruniu
Inwestor: HS Inwestycje sp. z 0.0. ,Ul. Kowalewska 20; 87-122 Grebocin

2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wielobranzowy projekt inwestycji polegajacy na budowie domu

jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna.

2.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany architektoniczny jednego segmentu.

24 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Uzgodnienia z inwestorem
e Koncepcja architektoniczna
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

e Dokumentacja geotechniczna okreslajagca warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanego obiektu

e Wizja lokalna
e Uzgodnienia branzowe
e Literatura, normy branzowe oraz obowigzujace przepisy panstwowe

2.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy 96,54 m?
Powierzchnia catkowita 145,57m?
Kubatura 613,02 m*

Wielkos$ci geometryczne
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e liczba kondygnacji naziemnych: =2
e Liczba kondygnacji podziemnych: =0
e  bezwzgledny poziom 0,00 budynku =48,80m n.p.m.
e  wysokos$¢ budynku do wierzchu izolacji dachu =6,70m

uwaga: powyzszy bilans powierzchni nie moze by¢ podstawa do obliczenia powierzchni uzytkowej do
celow podatkowych, nalezy wykona¢ bilans powykonawczy.

26 OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska ani nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.
3 PROGRAM FUNKCJONALNY
3.1 UKLAD FUNKCJONALNY

W poziomie parteru zlokalizowano garaz, zaplecze gospodarcze oraz stref¢ dzienng. Na pigtrze
zaprojektowano strefe prywatng.

3.2 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Wg dokumentacji rysunkowej
3.3 PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Dla budynkow jednorodzinnych nie wymaga si¢ dostosowania dla potrzeb 0séb niepelnosprawnych.
4  ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE
4.1 ROZWIAZANIA OGOLNOBUDOWLANE
411 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob rgczny lub mechaniczny. Rzgdng dla wykopu ustali¢ na podstawie
odniesienia do repera roboczego. Ostatnie 10cm do projektowanej rzgdnej posadowienia budynku wykonywac
recznie.

4.1.2 PODLOZA

Podsypke nalezy wykona¢ na gruncie rodzimym z piasku S$redniego zageszczonego wg projektu
konstrukcji. Na catej powierzchni pod Zelbetowymi tawami fundamentowymi wykona¢ podktad z chudego betonu
gr. min 10cm na przygotowanym gruncie rodzimym, o szerokosci +10/20cm poza projektowang szeroko$¢ taw.

413 FUNDAMENTY

Sciany konstrukcyjne budynku posadowiono na fawach fundamentowych. Lawy fundamentowe Zelbetowe
wylewane bezposrednio na warstwie chudego betonu o grubosci min 10 cm. Poziom posadowienia pokazano na
rysunkach konstrukcyjnych.

4.1.4 PODLOZA NA GRUNCIE

Prace ziemne oraz przygotowanie podloza pod elementy fundamentowe oraz posadzki na gruncie
wzgledem czgéci konstrukcyjnej. Na calej powierzchni pod posadzkami i fundamentami podloze z chudego
betonu gr. 10cm ulozonego na przygotowanym gruncie rodzimym. Uklad warstw jak na rysunkach
przekrojowych.

415 PRZEGRODY BUDOWLANE

Projektuje si¢ gtowne przegrody budowlane zgodnie z ponizszym zestawieniem 1 cze$cig rysunkows.
Wspotczynniki przenikalnosci cieplnej nie wigksze niz opisane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r

- §ciany zewngtrzne Upq < 0,25 W/(m2 - K),

- dach Upney < 0,20 W/(m? - K),

- posadzki na gruncie Upay < 0,30 W/(m? - K).

416 SCIANY
4.1.6.1 SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany nosne wewnetrzne w poziomie fundamentéw zaprojektowano z bloczkéw betonowych kl. B20
grubosci 24 cm na zaprawie cementowej M10.

4.16.2 SCIANY KONSTRUKCYJNE
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Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne na kondygnacjach nadziemnych zaprojektowano z pustakow z
ceramiki poryzowanej typu pioro-wpust Porotherm P+W o gr. 25cm na zaprawie systemowej do wykonywania
cienkich spoin. W $cianach lokalnie stupy i trzpienie zelbetowe wylewane na mokro wzgledem czgsci
konstrukcyjnej.

SCIANY ATTYKI

Sciana attykowa z pustakoéw ceramiki poryzowanej typu piéro-wpust Porotherm P+W o gr. 18.8 cm. W
attyce przelew dachowy.

UWAGI DO WYKONANIA SCIAN MUROWANYCH

e  Murowanie $cian z pustakow i blokow wzgledem rozwigzan producenta.

e W przypadku stosowania zapraw cienko-spoinowych murowanie w temp. ponizej 0C jest
niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0C do + 5C stosowaé wersje zimowe zapraw.

e Zapewni¢ prawidlowe czolowe wigzanie muru z elementami zelbetowymi. W celu zespolenia z
istniejagcym elementem Zelbetowym, na dlugosci $ciany 50cm i co druga warstwe blokow, utozyé
zbrojenie z preta 2x@6. Prety zbrojenia osadzi¢ w zelbecie na gleboko§¢ min. 10 cm, w uprzednio
nawierconych otworach

e Przewidzie¢ odpowiednie gniazda pod osadzenie nadprozy

e Sprawdzi¢ i wykona¢ zgodnie z dokumentacjg branzowg wszelkie przejscia instalacyjne w elementach
$cian.

SCIANY DZIALOWE

Sciany dziatowe z pustakow ceramiki poryzowanej typu pidro-wpust Porotherm P+W o gr. 11,5 cm na
zaprawie systemowej.

UWAGI DO WYKONANIA SCIAN DZIALOWYCH

o Wszystkie elementy wykonywac zgodnie z technologia producenta wybranego systemu,

e Sprawdzi¢ i wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg branzowa wszelkie przejscia instalacyjne. Przewidzie¢
lokalne wzmocnienia pod przejscia instalacyjne, wyposazenie oraz pod montaz elementow stolarki
wewngtrznej, tam gdzie wymaga tego dokumentacja branzowa,

e  Wymagane dylatacje $cian wykona¢ zgodnie z technologia producenta,

e W pomieszczeniach mokrych jak tazienki, kuchnie stosowa¢ system gruntujacy do $cian mokrych (grunt
+ folia w ptynie), a przy montazu stosowac systemowe tasmy uszczelniajace i kolnierze do przejse,

e Scianki dziatowe murowa¢ do stropu z szczeling przy stropie gr. 3cm wypeliong welng mineralna
twardg lub piankg dylatacyjna,

e Zapewni¢ szczeliny kompensacyjne w $cianach dzialowych, zapobiegajace peknigciom powodowanym
ugieciami stropu.

PODKONSTRUKCJE
PODKONSTRUKCIJE OKEADZINY DREWNIANEJ
Pod oktadzing elewacyjng nalezy zastosowa¢ podkonstrukcje systemowe wg wytycznych wybranego
producenta.

Uwaga:
Nalezy zadbacé o takie sposdb wykonania podkonstrukcji, by zminimalizowaé mostki termiczne np. poprzez
zastosowanie podktadek pod elementy montazowe podkonstrukcji.

PODKONSTRUKCJE OBUDOWY PRZY OKNACH

Nalezy zastosowaé podkonstrukcje ze stali ocynkowanej. Do konstrukcji $ciany podkonstrukcje
wspornikowa tworzaca ramkeg, na ktorej mocowane s3 elementy poprzeczne. Do tych elementéw nalezy
zamontowac ptyty na systemowych facznikach.

Podkonstrukcja wg wytycznych wybranego producenta.

SCHODY WEWNETRZNE
Projektuje si¢ schody wewnetrzne, zabiegowe. Schody zelbetowe monolityczne, wylewane na mokro.
SLUPY I TRZPIENIE ZELBETOWE

Stupy glownej konstrukcji nosnej zelbetowe wylewane na mokro. Zaprojektowano trzpienie zelbetowe
usztywniajace $ciany budynku o réznych przekrojach ukryte w grubos$ci $ciany wylewane na mokro.

PODCIAGI, WIENCE, BELKI ZELBETOWE
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Zaprojektowano podciagi i belki zelbetowe o réznych przekrojach wylewane na mokro, wspolpracujace ze
stropami w wysokosci stropu. Belki nadprozowe monolityczne oraz prefabrykowane.

NADPROZA

W projektowanych $cianach murowanych nadproza zelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane typu
,,L.19”” dtugosci 20cm ponad szeroko$é otworu. Belki typu ,,L” bezwzglgdnie oparte na poduszkach betonowych
gr. 5¢cm.

W $cianach dzialowych murowanych nadproza prefabrykowane do $cian dziatowych lub murarskie.

STROPY

Zaprojektowano stropy prefabrykowane typu filigran. Strop oparty na $cianach no$nych poprzez wieniec
zelbetowe.

STROPODACH

Stropodach wykonany na ptycie stropowej typu filigran. Warstwy spadkowe na dachu wykonaé nalezy w
styropianie o grubos$ci w najnizszym punkcie 25cm. Przyj¢to spadek polaci dachowej min. 2%, spadki ksztaltowaé
odpowiednio przycigtym styropianem. Styropian uktada¢ w 2 warstwach z przesunigciem. Styropian zabezpieczy¢
folia budowlang polietylenowa PE o grubosci 0,2 mm. Na styropianie wylewka betonowa zbrojona o gr. 6cm.
Wylewka zagruntowaé i zabezpieczy¢ przeciwwodnie 2 warstwami papy termozgrzewalnej: podktadowa i
wierzchniego krycia.

Stropodach zaprojektowano jako spetniajacy klasyfikacje NRO dla catosci dachu.

Szczegotowy uklad warstw wg dokumentacji rysunkowe;j.

POSADZKI

4.1.14.1 POSADZKI NA GRUNCIE

Nalezy zaizolowaé¢ przeciwwodnie podktad betonowy 2warstwami folii PE. Wierzchnia warstwa
styropianu o gr. 3cm z folia aluminiowg w systemie ogrzewania podlogowego. Na warstwie izolacji
akustycznej/termicznej, podklad cementowy ptywajacy, zbrojony zbrojeniem rozproszonym, oddylatowany od
istniejgcej posadzki, Scian i stupow oraz dylatowany co 36 m2 i 6 mb. Podktad cementowy z rozprowadzeniem
instalacji ogrzewania podtogowego

4.1.14.2 POSADZKA GARAZU

Nalezy zaizolowa¢ przeciwwodnie podktad betonowy 2warstwami folii PE, zgrzewanej na zlaczach. Na
warstwie hydroizolacji podktad cementowy, zbrojony zbrojeniem rozproszonym, oddylatowany od istniejacej
posadzki, $cian i stupéw oraz dylatowany co 36 m2 i 6 mb.

4.1.14.3 POSADZKI NA STROPIE

4.1.15

4.1.16

Na stropie uwtozy¢ warstwe folii paroizolacyjnej PE. Nastepnie styropian EPS 100 o gr. 5cm. Na warstwie
izolacji akustycznej, podktad cementowy ptywajacy, zbrojeniem rozproszonym, oddylatowany od istniejacej
posadzki, §cian i stupow oraz dylatowany co 36 m2 i 6 mb.

Na stropie ulozy¢ warstwe folii paroizolacyjnej PE. Nastgpnie styropian EPS w dwoch warstwach: zwykty
o gr. 2cm oraz z folig aluminiowg w systemie ogrzewania podtogowego o gr. 3 cm. Na warstwie izolacji
akustycznej/termicznej, podktad cementowy plywajacy, zbrojony zbrojeniem rozproszonym, oddylatowany od
istniejacej posadzki, $cian i stupéw oraz dylatowany co 36 m2 i 6 mb. Podklad cementowy z rozprowadzeniem
instalacji ogrzewania podtogowego.

DYLATACIE

Pomigdzy budynkami dylatacja o szer. 2 c¢cm wypelniona styropianem. Na elewacji stosowac listwy
dylatacyjne.

BRAMY GARAZOWE

Projektuje si¢ zamontowa¢ brame¢ garazowa. Zastosowaé brame¢ segmentowa z napgdem elektrycznym
sterowanym z pilota, antywtamaniowa. Brama izolowang termicznie.
U dla catej bramy max. 1,7 W/m2K.

Brama mocowana do konstrukcji garazu za pomoca taczen systemowych. Bram¢ montowaé zgodnie ze
specyfikacja wskazan wybranego producenta.

Uwaga: Dostawca zobowigzany jest do przedstawienia przed montazem rozwigzan zapewniajacych
powyzsze wymagania. Sprawdzi wymiary otworéw na budowie i dostosuje rozwigzania do stanu
faktycznego.
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4.1.17 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Uwaga:
* Docelowe wymiary stolarki i §lusarki odczytaé z natury po zakonczeniu robot zelbetowych i murowych.

41.17.1 OKNA

Na parterze zastosowa¢ profile okienne aluminiowe antywlamaniowe. Profile co najmniej pigciokomorowe
w kolorze okreslonym na rysunkach elewacji. Okna w klasie odpornosci na wltamanie nie gorszej niz P2.
Wyposazone w zestaw uszczelek, oku¢ systemowych, klamek.

Na pigtrze zastosowaé profile okienne z PCV antywlamaniowe. Profile co najmniej pigeciokomorowe,
tr6jszybowe w kolorze zestawienia stolarki oraz elewacji. Wyposazone w zestaw uszczelek, okué systemowych,
klamek.

Wspotczynniku izolacyjnosci termicznej U dla catego okna max. 1,1 W/m2K.

41.17.2 WITRYNY ZEWNETRZNE

Czg$¢ okien na parterze wykona¢ jako witryny ze stalymi kwaterami. Profile aluminiowe w wykonaniu
cieplym. Witryny w kolorze zestawienia elewacji. Witryny w klasie odpornoséci na wlamanie nie gorszej niz P2.
Wyposazone w zestaw uszczelek, oku¢ systemowych, klamek.

Wspotczynniku izolacyjnosci termicznej U dla catego okna max. 1,1 W/m2K.

4.1.17.3 DRZWI PRZESUWNE

Zastosowa¢ drzwi unoszono-przesuwne z aluminium. Drzwi niskoprogowe, w klasie odpornosci na
wlamanie nie gorszej niz P4. Wyposazone w zestaw uszczelek, oku¢ systemowych, klamek.
Wspotczynniku izolacyjnosei termicznej U dla catych drzwi max. 1,3 W/m2K.

4.1.17.4 DRZWI

DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi wejsciowe stalowe w wykonaniu cieptym. Drzwi niskoprogowe, w klasie odpornosci na wlamanie
nie gorszej niz P4. Wyposazone w zestaw uszczelek, oku¢ systemowych, klamek.

Wspotczynniku izolacyjnosci termicznej U dla catych drzwi max. 1,3 W/m2K.

DRZWI TECHNICZNE
W garazu i pomieszczeniu technicznym zastosowac drzwi stalowe.

DRZWI WEWNETRZNE
Przygotowano otwory drzwiowe pod drzwi wewnatrzlokalowe. Wymiary otworéw dostosowaé do
wymagan wybranego producenta stolarki. Drzwi wewnatrz lokalowe w zakresie indywidualnym.

4.1.18 ZABEZPIECZENIA PRZED NADMIERNYM NASELONECZNIENIEM

Pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢é przez nadmiernym nastonecznieniem w celu uniknigcia efektu
olénienia, przegrzewania, itp. poprzez zastosowanie np. zaluzji, rolet.

4.1.19 TERMOIZOLACJA

4.1.19.1 TERMOIZOLACIJE SCIAN

Sciany zewnetrzne budynku wykonane w technologii BSO ocieplone styropianem EPS-70. Styropian
przyklejany oraz taczony na taczniki mechaniczne.
Styropian o parametrach nie gorszych niz:

e Wspolczynnik przewodzenia ciepla gy, < 0,038 W/(m?'K)
e Klasa reakcji na ogien — E
Min. grubos¢ izolacji 20 cm.

Sciany w miejscu oddzielen przeciwpozarowych i przylegajacych do nich pasow miedzyokiennych
izolowane wetng mineralna.
Welna o parametrach nie gorszych niz:

e Wspblezynnik przewodzenia ciepta Agy, < 0,038 W/(m? K)
e Klasa reakcji na ogien — Al

Min. grubos¢ izolacji 20 cm.
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Fragmenty $cian w technologii fasady wentylowanej izolowana welng mineralng. Nalezy zastosowac weine
mineralng z welonem szklanym.
Welna o parametrach nie gorszych niz:

o  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Aop. < 0,038 W/(m?'K)
o Kilasa reakcji na ogien — Al

~ Min. grubosc¢ izolacji 20 cm.
Sciany dziatowe przy garazu ocieplone styropianem EPS-70. Styropian przyklejany.
Styropian o parametrach nie gorszych niz:

e Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Aop. < 0,038 W/(mZ'K)

e Klasa reakcji na ogien — E

Min. grubo$¢ izolacji 5 cm.

Sciany fundamentowe ocieplone polistyrenem ekstrudowanym XPS 30. Styropian przyklejany.
Styropian o parametrach nie gorszych niz:

e  Wspotczynnik przewodzenia ciepta Aqy < 0,038 W/(mz*K)
e Klasa reakcji na ogien - E

Min. grubos¢ izolacji 14 cm.
4.1.19.2 TERMOIZOLACJA POSADZEK

Podtogi na gruncie izolowa¢ termicznie styropianem EPS-100 uktadanym w 2 warstwach z przesunigciem.
Wierzchnia warstwa o gr. 3cm z maty styropianowej do ogrzania podtogowego razem z folig.
Styropian o parametrach nie gorszych niz:
e Wspolczynnik przewodzenia ciepta gy, < 0,040 W/(m? K)
e Klasa reakcji na ogien — E
Min. grubo$¢ izolacji 10 cm.

4.1.19.3 TERMOIZOLACJE STROPODACHOW

Stropodach izolowany styropianem EPS-100. Styropian uktadany w 2 warstwach z przesunig¢ciem.
Zastosowaé styropian spadkowy.
Zastosowac¢ styropian EPS 100-038 o parametrach nie gorszych niz:

e  Wytrzymato$¢ na zginanie BS125 > 125kPa
e  Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ag < 0,038 W/mK
e  Klasa reakcji na ogien: E
Minimalna grubo$¢ izolacji w najnizszym punkcie: 25 cm.
4.1.20 1ZOLACJE AKUSTYCZNE
4.1.20.1 1ZOLACJA AKUSTYCZNA POSADZKI

Posadzka na stropie izolowana akustycznie warstwg styropianu EPS 100-038 . Pod warstwg wierzchnia
styropianu zastosowac specjalng foli¢ przeznaczong do stosowania pod ogrzewanie podtogowe. Styropian uktadaé
w dwoch warstwach z przesunigciem. Minimalna grubos¢ faczna izolacji min. 50 mm.

Zastosowac¢ styropian EPS 100-038 o parametrach nie gorszych niz:

e Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)80 > 80 kPa
e  Klasa reakcji na ogien: E

4.1.21 1ZOLACJE PRZECIWWODNE
4.1.21.1 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA

Izolacja przeciwwilgociowa pod podtogi wykona¢ z folii budowlanej grubosci 0,2mm zginanej na
zgrzewanej badz na zaktad 20cm.

4.1.21.2 1IZOLACJA FUNDAMENTOW

Nalezy zastosowac¢ izolacje przeciwwodne typu lekkiego.

Izolacje przeciwwodne poziome taw fundamentowych z papy termozgrzewalnej podkladowej
fundamentowej, izolacje pionowe z mas bitumiczno-kauczukowych.
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Izolacja przeciwwodna chudego betonu pod fundamentami z mas bitumiczno-kauczukowych.

Izolacje przeciwwodne $cian fundamentowych z mas bitumiczno-kauczukowych.

Izolacja przeciwwodna wylewki betonowej pod posadzka z 2 warstw folii budowlanej PE gr. 0,2 mm. Folia
zgrzewana na stykach.

Izolacja pozioma $cian przyziemia 1x papa termozgrzewalna podktadowa, fundamentowa

Termoizolacje fundamentéw chroni¢ poprzez obtozenie folig kubetkows o gramaturze 400g/m? o grubosci
500pm z polietylenu wysokiej gestosci (HD-PE)

Uwaga
Nalezy stosowaé pelen system i asortyment wyrobow wybranego producenta wraz z preparatami
gruntujacymi. Nie dopuszcza si¢ mieszania rozwigzan réznych producentow.

4.1.21.3 1ZOLACJA PRZECIWWODNA DACHOW

Wszystkie potacie dachowe w systemie mocowania mechanicznego. Nalezy zastosowac 2 warstwy papy —
pape¢ poktadowa oraz pape¢ termozgrzewalng wierzchniego krycia. Obrobki z pap (attyk, wytazow, kominow itp.)
wykonywa¢ dwuwarstwowo w uktadzie pap jak dla polaci z zastosowaniem klindw i mocowania klejonego
gornych krawedzi pap przez listwy aluminiowe do $cian.

Jako warstwe podkladowa zastosowaé pape podkladowa, zgrzewalng. Papa na osnowie z widkniny
poliestrowej lub welonu szklanego z obustronna powtoka z masy asfaltowej. Jedna strona pokryta folig z
tworzywa sztucznego, druga strona zabezpieczona drobnoziarnista posypka mineralna.

Papa podktadowa o parametrach nie gorszych niz:

e  Grubo$¢ min. 4 mm:;
e  Wodoszczelno$¢ min. 10 kPa;

Jako warstwe wierzchnig zastosowac pape zgrzewalng wierzchniego krycia. Papa na osnowie z welonu
szklanego lub wildkniny poliestrowej z obustronna powloka z masy asfaltowej modyfikowanej elastomerem.
Wierzchnia warstwa ostonigta gruboziarnista posypka mineralng. Wzdhuz jednego brzegu pas nie pokryty
posypka, lecz zabezpieczony folig brzegowa. Spdd zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego.

Papa podktadowa o parametrach nie gorszych niz:

e  Grubo$¢ min. 5 mm;
e  Wodoszczelnosé min. 10 kPa;

Uwaga!

Ww. system pokrycia dachu, jako element calo$ci przekrycia dachu (podloze, paroizolacja, izolacja
termiczna, wylewka, izolacja przeciwwodna), winien spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej oraz klasyfikacji
nierozprzestrzeniajacy ognia NRO.

W celu uszczelnienia przejs$¢ w dachu nalezy zastosowal elastyczne uszczelnienie bitumiczno-
poliuretanowe zbrojone tasma poliamidowa. Uszczelnienie w formie jednoskladnikowej masy gotowej do uzycia,
nanoszonej na zimno, bez uzycia otwartego ognia. Tasma zbrojona, elastyczna poliamidowa.

4.1.21.4 1ZOLACJA WIATROCHRONNA

4.2
421

4.2.2

423

Pod fasady wentylowane nalezy zastosowac¢ welng mineralng z welonem szklanym.

MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

OKLADZINY SCIENNE I PODLOGOWE

Na posadzce przygotowano wylewke pod okladziny podlogowe. Na $cianach przygotowano tynk a na
sufitach gladzie pod wykonczenie.

TYNKI I GLADZIE

Projektuje si¢ zastosowanie tynku gipsowego na $cianach. Na sufitach gladzie gipsowe bezposrednio na
stropie.
Uwaga: Stosowac¢ wszystkie niezbedne akcesoria np. listwy, katowniki tynkarskie.

PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego, drobnoziarnistego. Konglomerat sktadajacy si¢ z
wyselekcjonowanych lupkow z kamienia naturalnego stanowigcego ok 95% masy oraz zywicy poliestrowej w
charakterze spoiwa. Powierzchnia polerowana, fazowana. Wymagana odporno$¢ na chemikalia mi: detergenty,
oleje.

Uwagi:
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e Szeroko$¢ parapetu dobrana do $ciany tak, by wysieg parapetu wynosit 3cm od lica wewnetrznego
Sciany, parapet zachodzacy na $cian¢ poza pionowa lini¢ otworu okiennego po 5 ¢cm na szerokosci
okna.;

e  Mocowanie wszystkich parapetow klejone, niewidoczne, wg technologii producenta.

BALUSTRADY. ELEMENTY STALOWE

Balustrady i pochwyty h=90cm.

Balustrady schodowe stalowe, drewniane lub szklane.

Uwagi:

e  Wykona¢ pomiary rzeczywistych miejsc montazu na budowie;

e Konstrukcje balustrady nalezy zamocowaé¢ do podloza w sposob trwaly zapewniajacy przeniesienie
obcigzen wymaganych w normach i przepisach. Sprawdzi¢ miejsca mocowania balustrady pod katem
wytrzymatos$ci 1 pewnego montazu.

o Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji, mogacej ulec oderwaniu lub
rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

e Elementy kotwigce nie moga powodowaé uszkodzenia warstw izolacji termicznej (oraz powstawania
mostkéw termicznych), przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji.

e Nalezy przewidzie¢ wzmocnienia konstrukcji, elementy montazowe, taczniki, blachy, materiaty
pomocnicze w ilosci niezbednej do prawidlowego wykonania i montazu balustrad.

OBUDOWY KANALOW INSTALACYJNYCH

Piony instalacyjne wod.-kan., c.o. i wentylacyjne obudowaé nalezy $cianami murowanymi z ceramiki
poryzowanej o gr. 11,5 cm. Zastosowaé pustaki jak do Scian dziatlowych.
Szczegoly wykonania instalacji wewnetrznych zawarto w projektach branzowych.

PRZEWODY WENTYLACYJINE

Przewody wentylacyjne grawitacyjne, prefabrykowane, ceramiczne 19x19cm. Do kominka przewod
wentylacyjno-spalinowy z wentylacjg. Przewdd systemowy, prefabrykowany.

Od pieca gazowego wyprowadzenie spalin na bok, bezposrednio przez §ciang zewngtrzng.

Kominy obudowa¢ $cianami murowanymi z cegly ceramicznej o gr. 12 cm.

MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE I ELEWACYJNE

TYNKIZEWNETRZNE

Wykonczenie $cian zewnetrznych metoda lekka mokra w systemie przeznaczonym do termoizolacji ze
styropianu oraz wetny mineralnej. Wykona¢ w oparciu o spojny system wybranego producenta sktadajacy si¢ z
zaprawy klejowej do mocowania materiatu izolacyjnego, tacznikow mechanicznych, warstwy zbrojacej w postaci
siatki zbrojacej i zaprawy klejowej, preparatow gruntujacych oraz warstwy wykonczeniowej w postaci tynku
lekkiego i farby silikonowej.

System o klasyfikacji ogniowej NRO. Przed wyborem konkretnego systemu nalezy sprawdzi¢ czy system
posiada stosowne aprobaty technicznej oraz lub dopuszczenia jednostkowe. Nalezy zastosowaé peten system
wybranego producenta z zastosowaniem petnego asortymentu produktow.

Do zamocowania styropianu zastosowac zaprawe klejowa w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowej
do uzycia na placu budowy, po rozmieszaniu z woda. Styropian zamocowaé dodatkowo tacznikami
mechanicznymi.

Na styropianie zastosowac¢ zaprawe klejowa i siatke zbrojaca. Zaprawa klejowa w formie suchej mieszanki
proszkowej, gotowej do uzycia na placu budowy po rozmieszaniu z czysta woda. Siatka zbrojaca z wiokna
szklanego.

Pod tynk zastosowal preparat gruntujacy w postaci gotowego plynu. Jako wykonczenie zastosowaé
zaprawe tynkarska mineralng w formie suchej mieszanki tynkarskiej do rozmieszania z woda na placu budowy.

Tynk nalezy min. dwukrotnie pomalowaé farbg elewacyjng na preparacie gruntujagcym. Pod farbe
elewacyjng zastosowaé preparat gruntujacy w postaci jednorodnego ptynu gotowego do uzycia. Preparat
gruntujacy redukujacy chtonno$¢ podtoza i poprawiajacy przyczepnosc.

e Uwaga: Zaleca si¢ przed zakupem i wykonaniem tynkéw wykonaé probe kolorystyki na elewacji
do akceptacji.

TYNK COKOLU
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Sciany cokotowe wykonczone gotowym do uzycia barwnym tynkiem dekoracyjnym lub okfadzinag np. z
ptytek klinkierowych. Tynk na bazie spoiwa z wodnych dyspersji zywic akrylowych oraz barwionego kruszywa
kwarcowego.

SYSTEM ODWODNIENIA DACHU

Zastosowaé system odwodnienia dachu z ptaskiej blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej. System
odwodnienia zewnetrznego w formie przepustu z koszem w $cianie attykowe i rury spustowej zamocowanej do
elewacji.

Nalezy zastosowaé spdjny system wybranego producenta z zastosowaniem pelnego asortymentu
produktow (rynny, rury spustowe, narozniki, listwy okapowe, denka rynnowe, itp.). Montaz rynien, rur
spustowych i uzioméw wykonaé na systemowych uchwytach mocujacych. Wszystkie elementy systemu
wykonane z materiatu odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych, w tym promieniowania UV.

Lokalizacja i kolorystyka wg czesci rysunkowe;.

OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie dachow i okapdéw z plaskiej blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej o gr. min
0,55mm.

PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety zewngtrzne z plaskiej blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej o gr. Min 0,55mm. Odporna na
UV oraz warunki atmosferyczne. Glgbokos¢ parapetow dobierac tak, aby lico parapetu wystawato poza lico $ciany
3 cm. Kat spadku 8st. Brzegi wyginane celem odprowadzania wody.

NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE

Nawierzchnie zewnetrzne utwardzone z kostki betonowe;.
Szczegoly wg dokumentacji branzy PZT.

ZADASZENIE WEJSC

Nad wejsciem gtéwnym projektuje si¢ zadaszenie systemowe. Podkonstrukcja ze stali w postaci
zamocowan wspornikowych 1 odciggow.

Uwaga: Nalezy zastosowa¢ zadaszenie zastosowaniem pelnego systemu wybranego producenta
(mocowanie, taczniki, odciagi, itp.).

WYLAZY DACHOWE

Nalezy zastosowaé systemowy wylaz dachowy o min. wymiarach w §wietle 80x80 cm. Wylaz wyposazony
w uklad kapinoséw ulatwiajacy odprowadzenie wody opadowej poza obreb $cianki podstawy. Klapa na
podbudowie systemowej. Podbudowa systemowa gotowa z ociepleniem lub z miejscem pod ocieplenie. Min.
grubosci izolacji 60 mm. W przypadku podbudowy z miejscem pod ocieplenie nalezy wykona¢ ocieplenie z pianki
PIR.

Max. wspblezynnik przenikalnosci cieplnej dla catego wylazu Upay. = 1,8 WmM?*K

Mocowanie do podbudowy. Podbudowa w postaci scian murowanych, z cegly peinej ceramicznej o0 gr. 12
cm, wyprowadzonych ponad pota¢ dachu na wysoko$¢ min. 50 cm. Sciany izolowane termicznie styropianem o
gr. min. 8 cm. Izolacja przeciwwodna z 2 warstw papy jak dla potaci dachu. Sciane wykonczyé u szczytu obrobka
blacharska wg wytycznych producenta swietlikow.

Uwagi do wykonania wytazow dachowych:
e Wykonawca jest obowigzany do wykonania pomiaréw rzeczywistych otworé6w na budowie oraz
wykonania projektu technicznego, rysunkéw ztozeniowych oraz rysunkéw montazowych.
e  Rysunki powinny by¢ zatwierdzone przed rozpoczeciem produkc;ji.

OKLADZINY ELEWACYJNE

Na fragmentach elewacji nalezy zastosowac okladzing elewacyjna w systemie fasady wentylowane;.
Oktadzina z desek drewnianych, termodrewna lub paneli imitujacych drewno (np. HPL, plyty wiokno-
cementowe). Okladzina w formie desek w uktadzie poziomym na systemowej podkonstrukcji.

W przypadku zastosowania drewna nalezy je zaimpregnowac i zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, stonice, itp.).

W przypadku zastosowania paneli zastosowa¢ panele w formie pojedynczych desek.

Kolorystyka wg kolorystyki elewacji.

4.3.10 OBUDOWY PRZY OKNACH
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Na pie¢trze, w naroznikach wykona¢ obudowy z ptyt HPL lub widkno-cementowych na podkonstrukcji
systemowej.
Kolorystyka wg kolorystyki elewacji

OPASKI OKIENNA

Przy oknach zastosowa¢ opaski okienne, lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkows. Opaski ze styropianu
fasadowego, min. gt. S5cm, min. szer. 10cm.
Kolorystyka wg kolorystyki elewacji

ZALUZJE ELEWACYJNE

Projektuje sie montaz zaluzje elewacyjne, statych przy oknach zgodnie z czeécig rysunkows. Zaluzje w
formie $wiattotamaczy aluminiowych lub ze stali ocynkowanej powlekanej. Mocowanie mechaniczne do
konstrukgji.

Kolorystyka wg kolorystyki elewacji

PRZEWODY KOMINOWE | KOMINY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ]

Nad poziomem ostatniej kondygnacji obudowane $cianka z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie 0 gr.
6cm. Ponad dachem ocieplone weing mineralng hydrofobizowana gr. 8 cm, wyprowadzone nad pota¢ dachowa
(wysoko$§¢ wg czesci rysunkowej), oddylatowane od potaci dachowej, przykrycie systemowe np. betonowe.
Przewody zakonczone nasadami systemowymi, hybrydowymi.

Kominy obrobi¢ z papy, dwuwarstwowo, w uktadzie jak dla potaci dachu.

OPASKA ZWIROWA

Wokot budynku nalezy wykonaé opaskg, o szerokosci ok. 50 cm od lica wykonczonej $ciany
fundamentowej. Opaska zwirowa wykonana z otoczakow lub gnejsu 10-60mm grubosci 10cm zabezpieczona
obrzezem betonowym 6x20cm, z zastosowaniem widkniny filtrujacej zabezpieczajacej przed porastaniem. Jak
warstwa podktadowa 10cm piasku $redniego zaggszczonego.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Projektuje si¢ zewngtrzne o$wietlenie podjazdu z wejsciem gtdéwnym oraz tarasu. Oswietlenie nascienne.
Szczegoly wg dokumentacji branzowej.

5 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
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DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny jednorodzinny, dwukondygnacyjny.
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek ze wzglgdu na przeznaczenie i przewidywany sposob uzytkowania kwalifikuje si¢ do kategorii
zagrozenia ludzi ZL TV. Wysokos$¢ obiektu ok. 6,7 m. Budynek ze wzgledu na wysokos$¢ kwalifikowany jest jako
niski.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej nie dotycza budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
do trzech kondygnacji nadziemnych..

ODLEGLOSCI OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH

Budynki oddzielone od przylegajacego budynku $ciang oddzielenia przeciwpozarowego. Na granicy
budynkdw zaprojektowano pas z materiatu niepalnego o szer. 2m.

Budynki od strony potudniowej w odleglosci od granicy dziatki min. 4 m. Odleglo$ci pomigdzy
niezblizniaczonymi segmentami to ok. 9m. Skrajny, zachodni segment w odleglosci do najblizszego, istniejacego
budynku to ok. 7 m. W miejscu zblizenia zaprojektowano $cian¢ oddzielenia przeciwpozarowego i witryny
pozarowe.

Budynki od strony poétnocnej w odlegtosci min. 3 m od granicy dziatki. W miejscu zblizenia do dziatki na
odlegto$¢ mniejsza niz wymagane 4m zaprojektowano $ciang¢ oddzielenia przeciwpozarowego. Odlegltosci od
sasiedniej, istniejacej zabudowy to ok. 10m.

MATERIALY PALNE

Materiaty palne, to typowe wyposazenie pomieszczen mieszkalnych: meble z materacami i tapicerowane,
tworzywa sztuczne, ptyty drewnopochodne, papier, urzadzenia elektryczne i elektroniczne.
Nie wyznacza si¢ pomieszczen lub stref zagrozenia wybuchem.
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WARUNKI EWAKUACII

Wymagania dotyczace ewakuacji:

Dojscie ewakuacyjne w strefie ZLIV do 60 m dla 1 drogi ewakuacyjnej, 100 m dla dwoch drog
ewakuacyjnych, w tym nie wigcej niz 20 m na drodze poziomej,

Przejécia ewakuacyjne nie prowadza lacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia,

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

Drzwi o szeroko$ci min. 0,9m, dla max. 3 osob 0,8 m. Drzwi dwuskrzydlowe posiadaja przynajmnie;j
jedno skrzydto nie blokowane o szerokosci co najmniej 0,9 m w $wietle,

Wyktadziny podlogowe, trwale elementy wystroju wnetrz, nalezy zastosowa¢, co najmniej trudno
zapalne lub niezapalne zgodnie z tabela 1 ujeta w zataczniku nr 3 do ,,warunkow technicznych”.
Stopien ich palnos$ci potwierdzony winien by¢ stosownymi certyfikatami,

Na sufity podwieszane i obudowy drég ewakuacyjnych, nie nalezy stosowa¢ materiatdéw topiagcych sig,
kapigcych i wydzielajacych duze ilosci dymu lub gazy trujace, wymagania te nalezy potwierdzié
stosownymi certyfikatami.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inZ. arch. Joanna Lipska
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